SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Lémina galvanizada de 4m2
Tanque de primeras aguas
con capacidad de 40 litros

Lémina galvanizada de 4m2
Tuberia PVC
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@mmmmm Bola de gebe para
impedir el paso de
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Lamina galvanizada
de gm2

PROPUESTAS

PLANTA

SISTEMA DE CAPTACION
DE AGUA PLUVIAL

KIT

7

LAMINA

PRESUPUESTO DE EJECUCION

Presupuesto estimado del colector pluvial

Concepto Precio (MXN)

1 tanque de 80 litros
1“T” de PVC de 4"

1 codo de PVC de 4”

4 tramos de tuberia PVC <1 m

8 empaques plasticos

4 placas de PVC de 1 m?

4 m? de malla metalica 0.5 mm x 0.5 mm
4 postes plésticos

TOTAL

KIT DE CAPTACION LOCAL

Descripcion del prototipo.

El sistema de captacion de agua pluvial domi-
ciliar se disend para ser un sistema practico,
econémico y replicable que se pueda instalar
en cualquier techo domiciliar sin importar la
forma de su estructura.

Consta principalmente de un panel de lamina
galvanizada en forma de V' que captard un area
de 4m2 delluviay dos tanques, uno que recibi-
ra las primeras aguas de la lluvia que no son
para uso sanitario debido al alto contenido de
contaminantes como 6xidos de azufre, 6xidos
de nitrégeno y sé6lidos en suspension. Una vez
[ue se haya llenado el tanque de primeras
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